MITSUBISHI
ELECTRIC

eAS

ERSTAUNLICH EINFACH,
VERBLUFFEND GUNSTIG.

Das digitale Foto-System Easyphoto von Mitsubishi Electric
erlaubt das einfache Bearbeiten und das sofortige Ausdrucken
von digitalen Fotos Uber den Fotoprinter CP9550DW-S. Es
verflgt Uber eine eigens entwickelte Software mit allen wich-
tigen Bildbearbeitungsmaéglichkeiten.

Optional sind Software-Tools, wie biometrische Passbilder,
Kalender-, Collagen- und Mosaik-Funktion, sowie ein Beleg-
drucker erhaltlich. Easyphoto ist auBerst kompakt, sofort
betriebsbereit und Uber einen Touchscreen kinderleicht zu
bedienen. Mit diesem handlichen, extrem leistungsfahigen und
umweltvertraglichen Bildproduktionssystem kénnen Sie lhr
Serviceangebot glinstig um einen Digitalbildservice erweitern —
egal, ob Sie Fotofachhandler oder Anbieter von anderen Waren
oder Dienstleistungen sind.

Changes for the Better

HIGHLIGHTS

Sofort-Foto-Prints, Index-Prints, Brennen von CDs/DVDs

Bilddateneingabe Uber alle gangigen Speichermedien,
USB, Bluetooth™, CD/DVD

Je nach Bedarf und Budget individuell erweiterbar

Fotoformate von 10 x 15 cm bis 15 x 23 cm

Dank einklappbarem Monitor auch fiir mobile Einséatze
geeignet



Spezifikationen

Terminal

Monitor

Abmessungen (B x H x T)
Gewicht

Kartenlesegerat
Laufwerke

Kabellose Schnittstelle
Betriebssystem
Betriebsspannung
Anbindung Ausgabegerat
Fotodruckformate

Foto-Services
Bildbearbeitung
Besonderheiten
Dekoration
Optionales Zubehor!

Kabelloses Keypad

Mit einklappbarem Monitor Drucker CP9550DW-S Belegdrucker

MT1E

10"-LCD-Touchscreen

300 x 200 x 250 mm (mit eingeklapptem Monitor)

7 kg

fur alle géngigen Speichermedien, USB
CD/DVD-Leser/-Brenner

Bluetooth™

Linux

AC 110-240V, 50/60 Hz

Drucker CP9550DW-S

10 x 15 cm

11,56 x 15 cm

13 x 18 cm

15 x20 cm

15 x21 cm

15 x 23 cm

Sofort-Foto-Prints, Index-Prints, CD-/DVD-Brennen
Kontrast- und Helligkeitsanpassung (automatisch), Rote-Augen-Korrektur, Formatanpassung
ICC-Profile, Statistik, Preismanagement, Mehrfachsprache
Kalender!, Collagen', schwarz-weiB, sepia

versch. Software-Optionen flir biometrische Passbilder, Kalender, Collagen, Mosaik,
Belegdrucker, kabelloses Keypad (zur Auftragsbestatigung)

Mitsubishi Drucker

Druckverfahren
Druckkopfauflésung
Schnittstelle
Druckzeit/Bild
Druckspeicher
Abmessungen (B x H x T)
Gewicht

CP9550DW-S
Thermosublimation

346 dpi

USB 2.0 (High Speed)

10 x 15-Format: ab 14 Sek.
2 x 32 MB

300 x 325 x 365 mm

17 kg

Verbrauchsmaterial
CK9015
CK9318
CK9523

10 x 15-Format, 1 Rolle + Farbtrager, 600 Prints
13 x 18-Format, 1 Rolle + Farbtréager, 350 Prints
15 x 23-Format, 1 Rolle + Farbtrager, 270 Prints

'Gegen Aufpreis erhaltlich.

2% MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi Electric Europe B.V.  Niederlassung Deutschland ¢ Electronic Visual Systems e Gothaer StraBe 8 e D-40880 Ratingen
Tel.: +49 (0) 21 02/4 86 92 50 * Fax: +49 (0) 21 02/4 86 73 20 * www.Mitsubishi-EVS.de

Technische Anderungen, Druckfehler und Irrtiimer vorbehalten.



