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Der neue CP-K60DW-S von Mitsubishi Electric ist ein kompakter und 
leichtgewichtiger Thermosublimationsdrucker, der minimalen Platz 
in Anspruch nimmt und mit neuester Technologie zur Generierung 
hochauflösender Fotodrucke ausgestattet ist. Zudem können 
Anwender jetzt zwei verschiedene Druckformate mit nur einem 
Trägermedium ausgeben.

DER DRUCKER MIT EINER PAPIERROLLE 
FÜR ZWEI FORMATE

CP-K60DW-S

FEATURES

CP-K60DW-S

• 2 Formate – 1 Trägermedium

• Energiesparend

• Kompakte Größe

• Hochauflösende Prints

• Matte und glänzende Oberfläche

HIGHLIGHTS

Einfache 
Bedienung

Hochauflösende 
Drucke Druckkapazität2 Formate, 1 

Trägermedium
Energiesparend
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Kompakte 
Größe 

Druckzeit

10x15

ca.
11,4 Sek

0,5 W
(Standby) bis zu 320 Ausdrucke

Neuer Treiber 
für PC-

Kompatibilität
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Mitsubishi Electric Europe
Benelux-Länder  Nijverheidsweg 23A, 3641 RP, Mijdrecht, The Netherlands 

Telefon: +31 (297) 282461  Fax: +31 (297) 283936  www.mitsubishielectric.nl

Deutschland  Gothaer Straße 8, 40880 Ratingen, Germany 

Telefon: +49 (0) 2102 486 9250  Fax: +49 (0) 2102 486 6840  www.mitsubishi-foto.de

Frankreich  25, Boulevard des Bouvets, 92741 Nanterre Cedex, France 

Telefon: +33 (1) 55.68.55.68  Fax: +33 (1) 55.68.56.85  www.mitsubishielectric.fr

Großbritannien  Travellers Lane, Hatfield, Herts., AL10 8XB, England, U.K. 

Telefon: +44 (1707) 276100  Fax: +44 (1707) 278693  www.mitsubishielectric.co.uk/vis

Irland  Westgate Business Park, Ballymount, Dublin 24, Ireland

Telefon: +353 (1) 4505007  Fax: +353 (1) 4602069  www.mitsubishielectric.ie

Italien  Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Sirio-Ingresso 1 Viale Colleoni 7, 20041 Agrate Brianza (Mi), Italy 

Telefon: +39 (039) 60531  Fax: +39 (039) 6057694-7  www.mitsubishielectric.it/vis

Skandinavien  Hammarbacken 14, Box 750 S-19127, Sollentuna, Sweden

Telefon: +46 (8) 625-1000  Fax: +46 (8) 625-1033  www.mitsubishielectric.se

Spanien  Carretera de Rubi 76-80 08190 Sant Cugat del Valls, Barcelona, Spain 

Telefon: +34 (93) 565-31  Fax: +34 (93) 589-4268  www.mitsubishiphoto.com

SPEZIFIKATIONEN

Anzahl Druckdecks

Druckverfahren

Farbabstufung

Auflösung

Foto-Finishing

Schnittstellen

Druckspeicher

Maße (B x H x T)

Gewicht

Betriebsspannung

Stromverbrauch

Zubehör

Kompatibilität

1

Thermosublimationsverfahren

256 (8 Bit) pro Farbe

300 DPI

matt, glänzend 

Hi-Speed USB Ver. 2.0

4 Bilder (10x15 cm), 64MB – Datenübertragung während des Druckes ist möglich

ca. 275 x 170 x 446 mm

ca. 12kg

220-240 VAC, 50/60Hz / 120 VAC, 50/60Hz

2,4A (220-240 VAC, 50/60Hz) / 4,6A (120 VAC, 50/60Hz)

Netzkabel, Farbträger-Kassette, Papierhalter (1 Set), Abstandhalter (2),
CD-ROM mit Handbuch, Kurzanleitung, Papierstreifen-Auffangbehälter,  

Kabelbinder (2), Sicherheitsband mit 2 Schrauben

Kioskgifts / Click / Easyphoto EVO / PC

Rückseite

Netzschalter

Netzanschlussbuchse

Lüfterabdeckung

USB-Anschluss

Öffnungen für Kabelbinder
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Vorderseite

Papierauffangbehälter

ALARM-Anzeige

PAPER/INK RIBBON-
Anzeige

POWER-Anzeige

Druckausgabeschacht

OPEN-Taste
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W: 275 mm

H: 170 mm

T: 446 mm

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Verbrauchsmaterial

Papier
 

CK-K76R

Größe

10x15 cm
13x18 cm*
15x20 cm

*Nur mit weißem Rand

Anzahl Drucke 

640
320
320

Drucke x Rolle

320 x 2
160 x 2 
160 x 2

Print time

11,4 Sek.
21,9 Sek.
21,9 Sek.

Zwei Druckformate – 1 Trägermedium

Das herausragende Merkmal des neuen CP-K60DW-S ist 
die Möglichkeit, zwei Druckformate unter Verwendung nur 
einer Papierrolle auszugeben. Das spart Zeit, vereinfacht die 
Lagerhaltung und erleichtert Wartung und Bedienung.

96% weniger Standby-Energie

Der CP-K60DW-S wurde dafür ausgelegt, den Energieverbrauch 
im Schlaf-Modus um bis zu 96 % zu reduzieren. Standby-Leistung 
bezieht sich auf die elektrische Leistungsaufnahme von Geräten im 
abgeschalteten Zustand oder Standby-Modus.

Rewind-Funktion

Die neue Rückspulfunktion wurde speziell dafür entwickelt, das 
Trägermedium bei Ausdrucken im Format 10 x 15 cm optimal 
auszunutzen. Wenn die letzte Hälfte des auf der Papierrolle 
vorgesehenen Druckbereichs beim letzten Druckauftrag nicht 
genutzt wurde, wird beim nächsten Druckjob in 10 x 15 cm darauf 
zurückgegriffen

Hohe Auflösung 

Drucker von Mitsubishi Electric zeichnen sich durch die neu 
entwickelte Bildverarbeitungsverfahren aus, die es ermöglichen, 
Bilder mit schärferen Übergängen und natürlichen Farben mit 300 
DPI zu reproduzieren.

Matte Oberfläche

Ein matter Fotoprint besitzt eine gröbere Textur, ähnlich der 
einer satinierten Oberfläche. Die Oberfläche ist viel stumpfer 
und reflektiert das Licht nicht. Aufgrund der Marktnachfrage 
bevorzugen viele Fotografen die Produktion von Mattfotos.

Kompakte Größe

Der CP-K60DW-S eignet sich für Fotofachleute, die ein kleines 
und kompaktes Gerät in hochwertiger Mitsubishi Electric-Qualität 
benötigen, das sich nahtlos in jede Raumsituation einpasst.
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